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[bookmark: _Toc48264270][bookmark: _Toc60131571][bookmark: _Toc19493][bookmark: _Toc26284][bookmark: _Toc416][bookmark: _Toc4835][bookmark: _Toc1417][bookmark: _Toc19401][bookmark: _Toc17611][bookmark: _Toc24178][bookmark: _Toc5122]第一章 总则
[bookmark: _Toc48264271][bookmark: _Toc60131572]    第一条 目的
为加强森林、林木采伐管理，实现采伐作业规范化、科学化和制度化，实现全省森林资源合理利用，维护森林生态系统稳定，保护生物多样性，促进全省林业可持续发展，根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《湖北省天然林保护条例》等法律法规制定本规程。
[bookmark: _Toc48264272][bookmark: _Toc60131573]    第二条 范围
本规程主要规定了林木采伐的基本原则、技术标准、调查设计方法与伐区调查设计说明书编制、伐后更新标准等技术要求。
本规程适用于本省林地范围内的林木采伐，凡在本省林地范围内从事林木采伐活动的所有单位和个人，都必须遵守本规程。
[bookmark: _Toc48264273][bookmark: _Toc60131574]    第三条 主要技术参考
[bookmark: _Toc32712][bookmark: _Toc16342][bookmark: _Toc17720][bookmark: _Toc15541][bookmark: _Toc4215][bookmark: _Toc31158][bookmark: _Toc17246][bookmark: _Toc3130][bookmark: _Toc30338]⑴《生态公益林建设 导则》（GB/T 18337.1-2001）；
⑵《生态公益林建设 技术规程》（GB/T 18337.3-2001）；
⑶《森林抚育规程》（GB/T 15781-2015）；
⑷《造林技术规程》（GB/T 15776-2016）；
⑸《松材线虫病疫木处理技术规范》（GB/T 23477-2009）；
⑹《森林资源规划设计调查技术规程》（GB/T 26424-2010）；
⑺《低效林改造技术规程》（LY/T 1690-2017）；
⑻《森林采伐作业规程》（LY/T 1646-2005）；
⑼《松材线虫病疫区和疫木管理办法》（林生发〔2018〕117号）；
[bookmark: _Hlk59435010]⑽湖北省森林资源管理“一张图”。
[bookmark: _Toc60131575][bookmark: _Toc48264274]   第四条 术语和定义
⑴森林
包括乔木林、竹林和国家特别规定的灌木林。按照用途可以分为防护林、特种用途林、用材林、经济林和能源林。
⑵林木
包括树木和竹子。
⑶林地
县级以上人民政府规划确定的用于发展林业的土地。包括郁闭度0.2以上的乔木林地以及竹林地、灌木林地、疏林地、采伐迹地、火烧迹地、未成林造林地、苗圃地等。
⑷林分
内部林学特征相同且与四周相邻部分有显著区别的森林地段。
⑸林种
按照森林的经营目标和用途而划分的一种森林经营管理类型。林种是区划体系的第一层，按照主导功能、经营目的和用途的不同分为5个林种：
①防护林：以保障生态安全，发挥生态防护功能为主要经营目的的有林地、疏林地和灌木林地；
②特种用途林：以保存种质资源、保护生态环境，以及用于国防战备、景观保护和科学实验等为主要经营目的的有林地、疏林地和灌木林地；
③用材林：以生产木材、竹材和木质纤维为主要经营目的的森林、疏林等；
④经济林：以生产食用油料、干鲜果品、食品、调饮香料、茶桑、林化原料、药材及其他林副、特产品为主要经营目的的有林地、疏林地和灌木林地；
⑤能源林：以生产燃料、生物质能源原料为主要经营目的的有林地、疏林地和灌木林地。
林种的划分以湖北省森林资源管理“一张图”为准。
⑹森林类别
以培育稳定、健康、优质、高效的森林生态系统为目标，按主导功能的不同，将森林分为公益林和商品林，实行分类经营管理，发挥多种功能。
⑺森林起源
森林形成的方式。按起源可把森林分为天然林和人工林。
森林起源的划分以湖北省森林资源管理“一张图”为准。
⑻采伐小班
指在林木采伐调查设计时将林木按不同的权属、土地类别、起源、森林类别、林种、优势树种（组）、龄组、郁闭度、立地类型、经济林产期和林业工程类别等，采用同一种采伐方式的连续地块，每个地块称为采伐小班。在采伐管理中，采伐小班的边界区划和编号原则上以湖北省森林资源管理“一张图”的小班为基础。
⑼伐区
同一年度内，用相同采伐类型进行采伐作业的、在地域上相连的森林地段，是采伐作业设计、施工、管理与监督的基本单位。
⑽主伐
[bookmark: _Toc4251][bookmark: _Toc21474][bookmark: _Toc25919][bookmark: _Toc19420][bookmark: _Toc1631][bookmark: _Toc2386][bookmark: _Toc9014][bookmark: _Toc18489][bookmark: _Toc24561]为获取木材而对用材林中成熟林和过熟林分所进行的采伐作业。
⑾更新采伐
为了恢复、提高或改善防护林和特用林的生态功能、进而为林分的更新创造良好条件所进行的采伐。
⑿抚育采伐
根据林分发育、林木竞争和自然稀疏规律及森林培育目标，适时适量伐除部分林木，调整树种组成和林分密度，优化林分结构，改善林木生长环境条件，促进保留木生长，缩短培育周期的营林措施。抚育采伐又称间伐，包括透光伐、疏伐、生长伐和卫生伐4类。
⒀低效林采伐
对生长不良、经济效益或生态效益很低的各种低效林分，通过砍伐低效林木，引进优良目的树种，提高林分的经济效益或生态效益，使之成为高效林分的一种采伐类型。
⒁皆伐
将伐区上的林木一次全部伐除或几乎伐除的主伐方式。在皆伐迹地上的更新方式多采用人工更新，形成的新林一般为同龄林。
⒂择伐
在一定地段上，每隔一定时期，单株或群状地采伐达到一定径级或具有一定特征的成熟林木的主伐方式。
⒃渐伐
在较长时间内（通常为一个龄级），分数次将成熟林分逐渐伐除的主伐方式。实践中往往分二次、三次或四次，典型的四次渐伐包括预备伐、下种伐、受光伐和后伐。
[bookmark: _Toc60131576][bookmark: _Toc48264275]    第五条 原则
[bookmark: _Toc20315][bookmark: _Toc16630][bookmark: _Toc23886][bookmark: _Toc8947][bookmark: _Toc5385][bookmark: _Toc23318][bookmark: _Toc11581][bookmark: _Toc22292][bookmark: _Toc6125]㈠坚持分类经营
森林采伐作业应分公益林和商品林确定不同的采伐措施，严格控制在国家公益林中的各种森林采伐活动，限制采伐地方公益林，禁止天然林商品性采伐，合理采伐商品林。
㈡坚持保护优先
森林采伐应协调好环境保护和森林利用之间的关系，优先保护自然景观、动植物生境和生物多样性。
㈢坚持注重效率和效益
优化生产工序，提高劳动生产率，降低生产成本，获得最大效益。
[bookmark: _Toc60131577][bookmark: _Toc4339][bookmark: _Toc15254][bookmark: _Toc23981][bookmark: _Toc14320][bookmark: _Toc23657][bookmark: _Toc14386][bookmark: _Toc21533][bookmark: _Toc19947][bookmark: _Toc10103]    第六条 人员要求
[bookmark: _Toc10249][bookmark: _Toc60131578][bookmark: _Toc48264276]㈠采伐管理人员
具备林业基础知识，能准确理解和正确执行采伐管理相关法律法规及政策，负责本辖区采伐管理或采伐许可证核发工作，其中采伐许可证核发工作岗位人员应当经县级以上林业主管部门培训后方可上岗。
㈡调查设计人员
具备林业基础知识，能准确理解采伐管理相关法律法规及政策，熟练掌握林业调查设计基本技术，完成采伐调查设计工作，提交相关报告。
㈢采伐作业人员
能准确理解采伐技术规程和有关文件对采伐作业的要求，依据采伐许可证、作业设计内容，按照技术规定和安全生产要求实施采伐作业。
㈣管理监督人员
除具有采伐管理人员基本能力外，还应熟悉采伐监督工作要求，负责对本辖区伐后更新情况进行监督，对更新质量组织验收。
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[bookmark: _Toc26719][bookmark: _Toc19984][bookmark: _Toc1492][bookmark: _Toc10636][bookmark: _Toc22953][bookmark: _Toc17063][bookmark: _Toc4340][bookmark: _Toc4395][bookmark: _Toc15379]第二章 采伐技术要求
[bookmark: _Toc48264277][bookmark: _Toc60131579]    第七条 林木采伐类别
林木采伐类别分为公益林采伐、商品林采伐和其他采伐。
[bookmark: _Toc60131580][bookmark: _Toc48264278]    第八条 公益林采伐类型与方式
[bookmark: _Hlk46948846]公益林采伐类型分为抚育采伐、更新采伐、低效林改造采伐、其他公益林采伐四种采伐类型。抚育采伐方式分为定株抚育采伐、生态疏伐、卫生伐、景观疏伐；更新采伐方式分为同龄林渐伐、同龄林择伐、异龄林采伐；低效林改造采伐方式分为间伐改造、调整树种改造采伐、效应带改造采伐、更替改造采伐；其他公益林采伐主要为实验林、母树林采伐，采伐方式根据经营目的确定。
[bookmark: _Toc60131581][bookmark: _Toc48264279]    第九条 公益林抚育采伐
㈠抚育采伐条件
⑴防护林：目的树种多、有培育前途，并且抚育不会造成水土流失和风蚀沙化的防护林分，符合下列情况之一的：①郁闭度0.8以上，林木分化明显，林下立木或植被受光困难；②遭受病虫害、火灾及雪压、风折等严重自然灾害，病腐木已达10%的林分。
⑵特用林：有培育前途，抚育不会造成特种功能降低，并符合下列情况之一的：①林分密度大，竞争激烈，分化明显，影响人们审美和休闲游憩需求的林分；②林木生长发育已不符合特定主导功能的林分；③遭到病虫害、火灾及雪压、风折等自然灾害，病腐木达5%以上的林分。
㈡抚育采伐要求
⑴定株抚育采伐：对幼龄林在出现营养空间竞争前进行定株抚育。按不同公益林的要求分2～3次调整树种结构，进行合理定株。伐除非目的树种和过密幼树，对稀疏地段补植目的树种。封山育林和飞播造林形成的幼龄林必须进行定株抚育。定株抚育采伐的蓄积强度不大于20%，抚育采伐后林分郁闭度保留在0.6以上，并不得降低其生态效益。
⑵生态疏伐：对坡度小于25°、土层深厚、立地条件好的防护林采用生态疏伐法。一次性疏伐强度为总株数的15%～20%，伐后郁闭度应保留在0.6～0.7。未进行透光伐的林分，首次疏伐每公顷保留3500株以上或伐后郁闭度控制在0.7～0.8。
⑶卫生伐：坡度大于25°的防护林原则上只进行卫生伐，伐除受害林木。
⑷景观疏伐：风景林按森林美学的原则进行景观疏伐，改造或塑造新的景观，维护生物多样性，提高旅游和观赏价值。
[bookmark: _Toc60131582]    第十条 公益林更新采伐
一级公益林不允许进行任何更新采伐活动；二级公益林的更新采伐必须经主管部门批准；三级公益林允许进行合理更新。
㈠更新采伐条件
⑴防护林：达到表1要求的人工起源的同龄林或异龄林可实施林分更新采伐。濒死木超过30%，病虫危害严重的林分可以进行更新。
⑵特用林：根据其功能、林分特征、社会经济条件等因素综合确定。
	表1 人工防护林主要树种更新采伐控制指标

	树种（组）
	同龄林
	异龄林
	采伐胸径（厘米）

	
	防护林更新
起始年龄（年）
	大径木蓄积比（%）
	

	冷杉类
	＞61
	＞76
	＞49

	高山松类
	＞61
	＞76
	＞49

	马尾松、湿地松
	＞51
	＞76
	＞49

	杉类
	＞31
	
	

	硬阔类
	＞71
	＞81
	＞47

	软阔类
	＞26
	＞71
	＞47

	其他阔叶类
	＞51
	＞71
	＞47

	竹类
	＞10
	
	

	注：大径木是指胸径大于25厘米的林木。冷杉类包括冷杉、云杉、银杏等；高山松类包括落叶松、巴山松等；杉类包括杉木、柳杉、池杉等；硬阔类包括栎（柞）、栲、椴、胡桃楸等；软阔类包括杨、楝、泡桐、枫杨等；其他硬阔类包括桦、榆、木荷、枫香等；竹类包括毛竹等。


㈡更新采伐要求
[bookmark: _Hlk59994075]⑴同龄林渐伐：适用于生态脆弱性等级和生态重要性等级3、4级地区的天然次生林，森林内群丛状分布天然幼苗较多（生态重要性等级和生态脆弱性等级执行《生态公益林建设规划设计通则》GB/T 18337.2-2001中5.4的规定）。采伐时寻找具有幼苗幼树的林窗作为基点，由此向外扩大采伐，每公顷4～5个基点，分3～4次采伐完成，每次采伐强度小于伐前林木蓄积的20%，在一个龄级期内完成。
⑵同龄林择伐：适用于生态脆弱性等级和生态重要性等级2、3级地区，一般保护地区或经批准的重点保护地区公益林。一般实行群状择伐，可根据实际情况确定每群面积，但最大采伐林窗的直径不应超过周围林木高度的2倍。平均择伐强度不超过伐前林木蓄积的15%，采伐间隔期应大于一个龄级期。
⑶异龄林采伐：采取径级作业法，严格按立木径级大小进行采伐更新。采伐木的选择按优势树种确定；同时满足大径木蓄积比和最小采伐胸径两个指标，详见表1。一次采伐强度不大于蓄积量的15%，间隔期大于10年。
[bookmark: _Toc60131583]    第十一条 公益林低效林改造采伐
[bookmark: _Hlk59614241][bookmark: _Hlk59614483]㈠低效林改造采伐条件
⑴低效次生林改造采伐条件
①林分生长量或生物量较同类立地条件平均水平低30%~50%，或郁闭度小于0.3；
②目的树种占林分树种组成比例的40%以下；
③每公顷天然更新的优良林木个体数量小于30株；
④病虫危害严重，病腐木超过20%；
⑤土壤肥力和生态服务功能基本正常。
⑵低效人工林改造采伐条件
①林分郁闭度低于0.4以下的中龄林以上的林分；
②林下植被盖度低于30%的林分；
③断带长度达到林带平均树高的2倍以上，且缺带总长度占整条林带长度比例达20%以上，林相残败、防护功能差的防护林带：
④受害死亡木（含濒死木）株数比重占单位面积株树40%以上的林分。
㈡低效林改造采伐要求
[bookmark: _Hlk59569004]⑴间伐改造
①适用对象：轻度退化次生林、经营不当人工林和严重受害人工林。
②改造方法：需要调整组成、密度或结构的林分，间密留稀，留优去劣，可采取透光伐抚育；需要调整林木生长空间，扩大单株营养面积，促进林木生长的林分，可采用生长伐抚育，选择和标记目标树，采伐干扰树；对病虫危害林通过彻底清除受害木和病源木，改善林分卫生状况可望恢复林分健康发育的低效林，可采取卫生伐。
③改造强度：执行《森林抚育规程》（GB/T 15781-2015）中7.1、7.3和7.4的规定。
⑵调整树种改造采伐
①适用对象：重度退化次生林和严重受害人工林。
②改造方法：对针叶纯林采取抽针补阔、对针阔混交林采取间针育阔、对阔叶纯林采取栽针保阔，调整林分树种（品种）结构，选择和标记目标树，采伐干扰树。
③改造强度：根据改造林分的特性、改造方法和立地条件，按照有利于改造林迅速成林并发挥效益、无损于环境的原则确定。间伐强度不超过林分断面积的25%，或株数不超过40%（幼龄林）。
⑶效应带改造采伐
①适用对象：主要适用于重度退化次生林的改造。
②改造方法；执行《生态公益林建设技术规程》（GB/T 18337.3-2001）中5.3.2.2.2的规定。
⑷更替改造采伐
①适用对象：严重受害人工林。
②改造方法：将改造小班所有林木一次全部伐完或采用带状、块状逐步伐完并及时更新。一次连片作业面积不得大于4公顷。通过2年以上的时间，逐步更替。
③限制条件：位于下列区域或地带的低效林不宜采取更替改造方式：a)生态重要等级为1级及生态脆弱性等级为1、2级区域（地段）内的低效林；b)海拔1800米以上中、高山地区的低效林；c)荒漠化等自然条件恶劣地区及困难造林地的低效林；d)其它因素可能导致林地逆向发展而不宜进行更替改造的低效林。
[bookmark: _Toc60131584]    第十二条 其他公益林采伐
其他公益林采伐主要指实验林、母树林的采伐，可根据经营目的采取相应的采伐方式和强度。
[bookmark: _Toc60131585][bookmark: _Toc48264281]    第十三条 商品林采伐类型与方式
商品林采伐类型分为主伐、抚育采伐、低效林改造采伐、其他商品林采伐四种采伐类型。主伐方式分为皆伐、择伐、渐伐；抚育采伐方式分为透光伐、疏伐、生长伐、卫生伐；低效林改造采伐方式分为皆伐改造和择伐改造；其他商品林采伐主要包括经济林和能源林采伐，采伐方式根据林木生长期和经营需要自主确定。天然商品林禁止主伐。
[bookmark: _Toc60131586][bookmark: _Toc48264282]    第十四条 用材林主伐
㈠皆伐
适用于人工成、过熟林同龄林或单层林；中小径级林木株数占总株数的比例小于30%的人工成、过熟异龄林。生态环境脆弱地区的森林，禁止皆伐。
皆伐一般采用块状皆伐或带状皆伐方式；人工商品林主伐年龄可由经营者根据实际情况自主确定。
皆伐面积大小根据地形和经营水平确定。皆伐面积最大限度见表2。
	表2 皆伐面积限度表

	
	
	
	
	单位：度、公顷

	坡度
	≤5
	6～15
	16～25
	26～35
	＞35

	皆伐面积限制
	≤30
	≤20
	≤10
	≤5
	不皆伐


㈡择伐
适用于复层异龄林、皆伐后易引起水土流失或培育大径级木材的成熟同龄林或单层林和其它不适于皆伐或渐伐的森林，以及毛竹林。
择伐林木的平均年龄须在近熟林以上。对影响周围树木生长的“霸王树”、遭病虫、雷击、风、雪压等危害无生长前途的林木优先安排择伐。人工林择伐强度一般不得大于伐前林木蓄积量的40%，择伐后林分郁闭度应保留在0.5以上。回归年或择伐周期不得少于一个龄级期。
毛竹采伐以单株择伐方式进行，采伐后每公顷保留健壮的大径级母竹不得少于2000株。杂竹采伐根据生长特性和经营目的选择合理的采伐方式。
㈢渐伐
适用于天然更新能力强且伐后人工更新困难的成、过熟单层林或接近单层林的林分，以及皆伐后易发生水土流失的成、过熟同龄林或单层林。上层林分郁闭度较小，林内幼苗、幼树株数已达更新标准，分两次渐伐，第一次采伐林木蓄积量的50%；当上层林木郁闭度较大，林内幼苗、幼树株数达不到更新等级中等时，分三次渐伐，第一次采伐林木蓄积量的30%，第二次采伐保留林木蓄积量的50%，林内幼树达到更新标准，并开始郁闭时，最后将留下的成、过熟林木全部伐光。渐伐作业的全部采伐更新过程一般不超过一个龄级期。
[bookmark: _Toc60131587][bookmark: _Toc48264283]    第十五条 用材林抚育采伐
㈠采伐对象
⑴郁闭度在0.9或分布不均、郁闭度0.8以上的人工幼龄林；
⑵郁闭度在0.8或分布不均、郁闭度0.7以上的天然幼龄林；
⑶郁闭度0.8以上或郁闭度0.7以上、下层目的树种幼龄林较多且分布不均的中龄林；
⑷遭受轻度自然灾害、林内卫生状况较差的中龄林。
㈡采伐方式
[bookmark: _Hlk59568987]包括透光伐、疏伐、生长伐、卫生伐四种方式，抚育采伐方法执行《森林抚育规程》（GB/T 15781-2015）的规定。
㈢采伐开始期和间隔期
抚育采伐开始期和间隔期，需根据树种特性、林分状况、立地条件、交通运输条件、劳力等因素综合考虑确定。一般当林分密度过大导致生长不良，或目的树种受到非目的树种压制，胸径连年生长量明显下降时即可开始抚育采伐。抚育采伐间隔期一般为5～10年。
㈣采伐强度
人工幼龄林透光伐采伐强度不超过原有株数的40%或蓄积量的30%，天然幼龄林透光伐采伐强度不超过原有林分蓄积量的30%；人工中龄林疏伐（生长伐）采伐强度一般不超过原有株数的30%或蓄积量的25%，天然中龄林疏伐（生长伐）采伐强度一般不超过原有林分蓄积量的30%。抚育采伐强度的确定，应掌握陡坡小于缓坡，阳坡小于阴坡，山地小于平地的原则。每次采伐后林分郁闭度不得低于0.6，不得形成“天窗”。伐后林分平均胸径不低于伐前林分平均胸径。
[bookmark: _Toc60131588][bookmark: _Toc48264284]    第十六条 用材林低效林改造采伐
㈠采伐对象
无培育前途的疏林地；用材林郁闭度0.3以下的林分，或经多次破坏性采伐、林相残破、无培育前途的残次林，或无培育前途的多代萌生林，或有培育前途的目的树种株数不足林分适宜保留株数40%的中龄林，以及遭受严重病虫害、火烧等自然灾害没有复壮希望的中幼龄林。
㈡采伐方式与强度
⑴皆伐改造：对生产力低、自然灾害严重的低效林，进行带状或块状皆伐。对超过25°的山地，进行横山带或斜山带的带状皆伐改造。人工林一次皆伐改造面积不大于4公顷。
⑵择伐改造：对目的树种数量不足或立地条件较差的低效林，通过择伐伐除非目的树种或无培育前途的老龄木、病腐木等，择伐中应保留有培育前途的中、小径木。择伐强度一般不得大于伐前林木蓄积量的60%。
改造后及时更新，更新期不超过1年。因遭受严重病虫害或森林火灾的改造不受采伐面积和强度的限制。
[bookmark: _Toc60131589][bookmark: _Toc48264285]    第十七条 其他商品林采伐
经济林进入衰退期可进行皆伐。能源林根据经营需要自主确定轮伐期。
[bookmark: _Toc60131590][bookmark: _Toc48264286]    第十八条 其他采伐
除公益林采伐和商品林采伐以外，因其它特殊原因进行的林木采伐，主要包括：
⑴建设项目占用林地；
⑵建设护林防火设施，营造生物防火隔离带等项目；
⑶科研或者实验；
[bookmark: _Hlk48286935]⑷防治林业有害生物，其中松材线虫病疫木采伐按照《松材线虫病疫木处理技术规范》（GB/T 23477-2009）、《松材线虫病疫区和疫木管理办法》（林生发〔2018〕117号）要求执行；
⑸自然保护区内因防治林业有害生物、森林防火、维护主要保护对象生存环境、遭受自然灾害等特殊情况和实验区的竹林。
[bookmark: _Toc16360][bookmark: _Toc4405][bookmark: _Toc26659][bookmark: _Toc16117][bookmark: _Toc5762][bookmark: _Toc31683][bookmark: _Toc18230][bookmark: _Toc23884][bookmark: _Toc31533]上述采伐技术标准按相关规定执行。

[bookmark: _Toc60131591][bookmark: _Toc48264287]第三章 采伐调查设计
[bookmark: _Toc27429][bookmark: _Toc7754][bookmark: _Toc9231][bookmark: _Toc31786][bookmark: _Toc27853][bookmark: _Toc17577][bookmark: _Toc22678][bookmark: _Toc9696][bookmark: _Toc14391][bookmark: _Toc60131592][bookmark: _Toc48264288]    第十九条 林木采伐调查设计分类
采伐调查设计分为伐区调查设计、伐区简易调查和合并调查3种类型。
㈠伐区调查设计
天然林采伐前应开展伐区调查设计，采伐面积3公顷以上或采伐蓄积100立方米以上的林木采伐，采伐前应开展伐区调查设计。
㈡伐区简易调查
采伐面积3公顷以下且采伐蓄积100立方米以下时，采伐前应开展伐区简易调查。
㈢合并调查
[bookmark: _Hlk46095356]用于前期需要开展相关调查设计的建设项目占用林地采伐、森林病虫害防治与自然灾害清理类采伐、林业科研实验项目类采伐等。伐区调查设计也可与森林抚育作业设计、低效林改造作业设计、用材林改培作业设计、退化防护林修复作业设计等合并进行调查设计。合并设计需满足办理采伐证的需求。
[bookmark: _Toc48264289][bookmark: _Toc60131593][bookmark: _Toc978]    第二十条 采伐小班区划与测算
㈠采伐小班区划
采伐小班的区划原则上不能跨湖北省森林资源管理“一张图”小班，同小班内采伐方式和采伐强度必须相同。小班区划矢量数据应使用2000国家大地坐标系，小班属性参考湖北省森林资源管理“一张图”。
㈡伐区周界标志
伐区周界应设明显标志，可采用周界外侧涂写油漆或周界打桩等方法做标记。当伐区周界恰好为明显的地形地物线，如山脊线、山沟的合水线、道路、河流等，经注明后可不另作标记。
㈢面积调查
使用平板电脑数据采集软件调绘伐区界线、自动求算伐区面积，也可采用其他调查工具进行伐区边界的勾绘或实测。
[bookmark: _Toc60131594][bookmark: _Toc48264290]    第二十一条 缓冲带设置
⑴如伐区内分布有溪流、湖沼等湿地，或伐区临近自然保护区、人文保留地、自然风景区、野生动物栖息地、科研实验地等，应留出一定宽度的缓冲带；
⑵水库、湖泊、溪流等湿地周围的缓冲带宽度大于40米；
⑶自然保护区、人文保留地、自然风景区、野生动物栖息地、科研实验地等周围缓冲带宽度大于30米。
[bookmark: _Toc60131595][bookmark: _Toc48264291][bookmark: _Hlk59471407]    第二十二条 伐区调查设计
㈠调查方法
采用标准地的调查方法。
㈡标准地设置
标准地设置在伐区内有代表性的地块，做到贯穿伐区上下。设置标准地为窄长形的带状，也可设置矩形样地。实地丈量长宽距离，测定斜距的倾斜角，并改算水平距，计算标准地面积。标准地面积0.06～0.1公顷，其中天然林按伐区面积的1.5%设置标准地数量，人工林按伐区面积的1%设置标准地数量，最少设置1个标准地。
㈢标准地调查
⑴采伐木、保留木确定
根据相关技术规程确定采伐木、保留木，并作标记。
皆伐可仅对保留木作标记，抚育采伐可仅对采伐木作标记。
抚育采伐根据《森林抚育规程》（GB/T 15781-2015）中5.3的规定对林木进行分类或分级，并按照其规定的采伐顺序初步确定采伐木。低效林改造采伐参照执行。更新伐、渐伐的采伐木需满足表1的要求。
⑵胸径量测
按径阶整化记载，最小径阶为6厘米，起测胸径为5厘米，径级为2厘米。检尺时以树干离地面1.3米处为胸径测量位置，并记载对应的径阶。分树种分径阶计算平均胸径。
胸径量测结果记入附表3《标准地每木调查表》，各标准地调查结果和小班调查设计结果汇总记入附表1《小班调查设计表》。
⑶树高量测
采用测高器等工具分树种量测各径阶平均树高。
⑷蓄积量求算
分树种按径阶平均胸径、平均树高查二元立木材积表计算蓄积量。
⑸其他因子调查
①郁闭度。可采用影像判读法、目测法或一步一抬头法测定。
a)影像判读法：室内通过影像上的纹理、颗粒感，结合现有资料判读小班郁闭度并外业核实。
b)目测法：目测一定区域内林冠垂直投影遮覆地面的百分比。
c)一步一抬头法：在小班范围内选取具有代表性的位置按一定方向等距观测20个点，在每个点垂直仰望树冠，最后将所有被树冠遮蔽的样点数除以总样点数得到郁闭度。
非皆伐林分伐后郁闭度为林分保留木的郁闭度，其调查方法参照林分郁闭度的调查方法。
②坡度。沿山体走向，测定伐区上部至下部平均坡度，可用罗盘仪、测高器测得或利用地形图等高线求得。
③优势树种与树种组成。根据每木检尺结果确定优势树种与树种组成。
㈣采伐小班调查
在实地核对湖北省森林资源管理“一张图”小班数据，确定采伐小班的立地因子和林分因子，记入附表1《小班调查设计表》。其中，郁闭度根据标准地调查的结果求算算术平均值。
㈤伐区设计
⑴采伐方式
[bookmark: _Toc25377][bookmark: _Toc7795][bookmark: _Toc13937][bookmark: _Toc6428][bookmark: _Toc14225][bookmark: _Toc20517][bookmark: _Toc11629][bookmark: _Toc31552][bookmark: _Toc1720]根据小班调查因子和采伐类型的要求，确定采伐方式。
⑵采伐强度
根据小班调查结果，初步确定采伐强度。如采伐强度符合有关规程规范的要求，即为设计采伐强度，否则，需调整保留木、采伐木类型。
⑶工程设计
工程设计包括楞场设计和集材道设计，执行《森林采伐作业规程》（LY/T 1646-2005）中7.3.4的规定。
㈥设计成果
⑴设计成果组成
[bookmark: _Hlk59475898]包括《伐区调查设计说明书》（见附件1）、《小班调查设计表》（见附表1）、《伐区小班设计汇总表》（见附表2）、《标准地每木调查表》（见附表3）、伐区设计图、采伐小班矢量数据。
计算单位为：面积为公顷，保留2位小数；胸径为厘米：树高为米，保留1位小数；蓄积量、出材量为立方米，保留2位小数。伐区调查设计以小班为单位进行，伐区蓄积调查允许误差10%，伐区面积允许误差5%。
⑵伐区调查设计说明书内容
①伐区概况
伐区位置、立地条件、交通运输条件、地类及其特点、以往经营活动情况、伐区是否位于封山育林区、采伐林木是否在封山育林期等。
②森林资源情况
面积、蓄积调查方法，调查结果，天然更新情况等。
③伐区设计要点
采伐方式、采伐强度、伐区的伐后清理及更新等。
④要求和建议
对采伐作业单位的要求和建议。
⑶伐区设计图
伐区设计图包括伐区位置示意图和采伐小班设计图。
采伐小班设计图上需标注行政界线、经营区界、采伐小班界、缓冲带范围、小班号、采伐面积、采伐蓄积、比例尺、指北针等，必要时可作适当的文字说明。
采伐小班设计图的比例尺不低于1:10000。
采伐小班设计图的图幅采用A4或A3大小。
当伐区范围超过一张图的图幅大小时，可分幅绘制并进行编号，同时编绘统一的接图表。
提交伐区设计图的同时，需要提交采伐小班矢量数据。
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc48264292][bookmark: _Toc60131596][bookmark: _Toc22422][bookmark: _Toc5350][bookmark: _Toc27290][bookmark: _Toc26744][bookmark: _Toc15076][bookmark: _Toc12273][bookmark: _Toc16555][bookmark: _Toc1851][bookmark: _Toc29761]    第二十三条 伐区简易调查
[bookmark: _Hlk59178589][bookmark: _Hlk59986130]采伐面积小于0.4公顷的采用全林实测法进行伐区调查，采伐面积在0.4～3公顷的参考伐区标准调查设计进行伐区调查。
林分因子调查参照伐区调查设计。
采伐类型和采伐方式现场确定。
采伐蓄积和采伐强度根据全林实测结果计算得出。
蓄积量分树种查二元立木材积表求算。
采伐强度为采伐蓄积量占林分总蓄积的百分比。
[bookmark: _Toc60131597]伐区简易调查设计结果填写附表4《伐区简易调查设计表》。
第二十四条 合并调查
合并调查结果填写附表4《伐区简易调查设计表》。
[bookmark: _Toc48264294][bookmark: _Toc60131598]第四章 采伐作业与更新
[bookmark: _Toc60131599][bookmark: _Toc48264295]    第二十五条 采伐管理
㈠作业安全和场地卫生
林木采伐作业安全和场地卫生执行《森林采伐作业规程》（LY/T 1646-2005）中9.2、11.1、11.4、11.5的规定。
㈡缓冲带管理
⑴未经许可，不应采伐任何林木；
⑵不应向缓冲区倾倒采伐剩余物、其他杂物和垃圾；
⑶缓冲带范围需绘制在伐区设计图上。
㈢采伐剩余物管理
采伐剩余物运出伐区，能利用的加以利用，不能利用的进行无害化处理。
[bookmark: _Toc48264296][bookmark: _Toc60131600][bookmark: _Toc3242][bookmark: _Toc13706][bookmark: _Toc15674][bookmark: _Toc11522][bookmark: _Toc2847][bookmark: _Toc6895][bookmark: _Toc3320][bookmark: _Toc24187][bookmark: _Toc25895]    第二十六条 更新方式
更新方式分为人工更新、天然更新和人工促进天然更新三种。
[bookmark: _Toc60131601][bookmark: _Toc48264297]    第二十七条 伐后更新要求
㈠一般规定
[bookmark: _Toc7150]伐后更新应在实施采伐的当年或次年完成更新造林，伐后更新标准执行《造林技术规程》（GB/T 15776-2016）。
更新树种宜采用乡土树种，良种壮苗。
㈡人工更新
当年的成活率不低于85%，三年后保存率不低于80%。如当年使用大苗造林，造林密度大于每公顷1500株以上，且次年保存率达90%以上，视为造林更新树种稳定。
防护林人工更新宜营造混交林。
㈢天然更新
每公顷采伐迹地应该保留健壮目的树种，幼树不少于1500株或者幼苗不少于3000株，更新均匀度不低于60%。
㈣人工促进天然更新
公益林更新采伐后，宜采用人工促进天然更新的方式实施更新。
补植、补播后的成活率和保存率达到人工更新要求。
[bookmark: _Toc48264298][bookmark: _Toc60131602][bookmark: _Toc24791][bookmark: _Toc9176][bookmark: _Toc10612][bookmark: _Toc5286]    第二十八条 伐区更新监督
在伐区更新完成后，由当地森林资源管理部门负责对更新完成情况进行监督，更新质量不合格的，由采伐单位继续造林补齐，补栽后的第3年进行复查。合格标准为：人工更新造林成活率大于或等于85%，择伐更新频度大于60%。


[bookmark: _Toc6863][bookmark: _Toc22501][bookmark: _Toc24687][bookmark: _Toc2073][bookmark: _Toc13853][bookmark: _Toc30415][bookmark: _Toc13840][bookmark: _Toc15684][bookmark: _Toc32487][bookmark: _Toc2237]附件1
封面


伐区调查设计说明书


[bookmark: _Toc25981][bookmark: _Toc3886]
采伐单位（个人）：            	   
[bookmark: _Toc15480]编制单位：                    
林业技术人员：                       
[bookmark: _Toc7720]参与设计人员：               
[bookmark: _Toc12537]设计时间：    年      月     日

	㈠伐区概况
伐区位置、立地条件、交通运输条件、地类及其特点、以往经营活动情况、伐区是否位于封山育林区、采伐林木是否在封山育林期等。






㈡森林资源情况
面积、蓄积调查方法，调查结果，天然更新情况等。







㈢伐区设计要点
采伐方式、采伐强度、伐区的伐后清理及更新等。







㈣要求和建议
对采伐作业单位的要求和建议。







	[bookmark: RANGE!A1]附表1 小班调查设计表

	基
本
情
况
	县（市、区）：          乡镇（林场）：            行政村：          1

	
	作业区（组）：          小班号：                  小地名：          

	
	坡向：              坡位：             坡度：           海拔：      米

	
	土壤类型：               土层厚度：                土壤质地：       1

	
	林分起源：                林种：                    树种：          1

	
	权属：        林权证号（证明）：          森林类别：         林种：      1

	
	采伐四至：东             南             西             北                1

	
	GPS定位：                                                               1

	标
准
地
调
查
汇
总
	标准地
编号
	面积
	树种组成
	标准地
蓄积
	采伐
蓄积
	保留
蓄积
	采伐
株数
	保留
株数

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	

	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	标准地
平均值
	
	
	
	
	
	
	

	
	每公顷蓄积、株数
	⁄
	
	
	
	
	

	小
班
调
查
设
计
结
果
	小班面积：         公顷    小班蓄积：        立方米     小班株数：       株 

	
	采伐面积：    公顷  采伐蓄积：    立方米  采伐株数：     株  出材量：1     

	
	采伐类型：            采伐方式：              采伐强度：          

	
	伐前林
分情况
	平均胸径：    平均树高：    公顷蓄积：    公顷株数：    郁闭度：   

	
	伐后林
分情况
	平均胸径：    平均树高：    公顷蓄积：    公顷株数：    郁闭度：    

	
	伐区采伐及更新
	采伐期限
	1    年   月   日至    年   月   日
	是否
占限额
	1       

	
	
	更新期限
	     年   月   日前完成
	更新面积
	

	
	
	更新株数
	　
	更新树种
	　
	更新方式
	　

	伐区设计示意图

	特殊情况说明

	调查设计人员：                           调查日期：        年    月    日



	附表2 伐区小班设计汇总表

	采伐单位：                                                                                                                单位：公顷、株、立方米、年、厘米、米

	小班因子
	林分因子
	采伐设计
	更新设计

	小
班
号
	面
积
	林
种
	株数
	蓄积量
	树
种
组
成
	林
龄
	平
均
胸
径
	平
均
树
高
	郁
闭
度
	采
伐
类
型
	采
伐
方
式
	伐
后
平
均
胸
径
	伐
后
平
均
树
高
	伐
后
郁
闭
度
	采
伐
蓄
积
量
	保
留
蓄
积
量
	采
伐
株
数
	保
留
株
数
	采
伐
蓄
积
强
度
	采
伐
株
数
强
度
	土
壤
类
型
	土
层
厚
度
	更
新
方
式
	更
新
树
种
	更
新
面
积
	更
新
株
数

	
	
	
	公
顷
	小
班
	公
顷
	小
班
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	调查设计人员：                                                                                                                      调查日期：      年     月     日



	
	[bookmark: RANGE!A1:F35]附表3 标准地每木调查表
	

	
	乡镇（林场）：           村（林班）：             小班号：        
	

	
	标准地编号：             标准地面积：      平方米  林分平均树高：       米
	

	编号
	树种名称
	径阶（厘米）
	林木分类或分级
	立木类型
	树高（米）
	备注

	
	　
	
	　
	
	
	

	
	　
	
	　
	
	
	

	
	　
	
	　
	
	
	

	
	　
	
	　
	
	
	

	
	　
	
	　
	
	
	

	
	　
	
	　
	
	
	

	
	　
	
	　
	
	
	

	
	　
	
	　
	
	
	

	
	　
	
	　
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	　
	
	　
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	　
	
	　
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	　
	
	　
	
	
	

	
	　
	
	　
	
	
	

	
	　
	
	　
	
	
	

	
	　
	
	　
	
	
	

	
	　
	
	　
	
	
	

	
	　
	
	　
	
	
	

	
	　
	
	　
	
	
	

	
	标准地株数：       株  采伐株数：       株  保留株数：        株
	

	
	标准地蓄积：       立方米  采伐蓄积：       立方米  保留蓄积：       立方米
	

	备注：树高可只对林分平均木、采伐木平均木进行量测，并在备注栏注明；立木类型1代表保留木，2代表采伐木。



	附件2

	[bookmark: RANGE!A2]附表4 伐区简易调查设计表

	县（市、区）：              乡镇（林场）：            行政村：               1

	作业区（组）：                小班号：                小地名：              1

	坡向：                坡位：                坡度：              海拔：     米

	土壤类型：           土层厚度：           土壤质地：        1

	林分起源：            林种：              树种：            1

	权属：          林权证号（证明）：            森林类别：        林种：      1

	采伐四至：东               南             西             北                 1

	GPS定位：                                                                   1

	树种
径阶

	树种一
	树种二
	树种三
	…

	
	采伐
株数
	保留
株数
	采伐
株数
	保留
株数
	采伐
株数
	保留
株数
	采伐
株数
	保留
株数

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小班面积：      公顷   小班蓄积：     立方米  小班株数：     株 

	采伐面积：      公顷    采伐蓄积：     立方米  采伐株数：     株  出材量：1      1

	采伐类型：              采伐方式：                采伐强度：          1  

	伐前林
分情况
	平均胸径：    平均树高：    公顷蓄积：     公顷株数：      郁闭度：   1

	伐后林
分情况
	平均胸径：    平均树高：    公顷蓄积：     公顷株数：      郁闭度：   1

	伐区采伐及更新
	采伐期限
	1    年    月    日至   年   月   日
	是否占限额
	

	
	更新期限
	     年    月    日前完成
	更新面积
	　

	
	更新株数
	
	更新树种
	
	更新方式
	

	伐区设计示意图

	特殊情况说明

	

	设计人员（签名）：                           时间：     年     月     日



